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AR FILTRAZIONI SRLFILTRAZIONI SRL este situat în Bergamo (Italy), cu o suprafaţă de producţie de  3.500 mp.
Motorul progresului continuu al Departamentului CERCETARE & DEZVOLTARE îl reprezintă personalul 
în continuă creştere şi grupul de tehnicieni cu o experienţă profesională de peste 30 de ani în acest 
domeniu. 
Conversia maşinilor unelte în mijloace de producţie ecologice şi nepoluante a fost întotdeauna cea mai 
puternică motivaţie a misiunii şi activităţii AR FILTRAZIONI – amplifi cată în contextul mondial tot mai 
sensibil la problemele de mediu. 
Gama extinsă şi calitatea produselor, asistenţa tehnică pre- şi post vânzare garantează eliminarea a 
oricăror contaminaţi produşi în timpul proceselor de prelucrarea a maşinilor unelte. 

SISTEME DE FILTRARE pentru CEAŢĂ DE ULEI, 
FUM şi PULBERI pentru MAŞINI UNELTE



AR FILTRAZIONI AR FILTRAZIONI

1V – 2V
1400 ÷ 3300 m3/h
KW 0,75 – 1,5
68 ÷ 72 dB

1VF – 2VF – 3VF
1400 ÷ 4000 m3/h
KW 0,75 – 1,5 – 2,2
68 ÷ 72 dB

SERIA ARNO

1C – 2C
1000 ÷ 2600 m3/h
KW 0,75 – 1,5
68 ÷ 72 dB

1CF – 2CF – 3CF
1000 ÷ 3100 m3/h
KW 0,75 – 1,5 – 2,2
68 ÷ 72 dB

1CPF–2CPF–3CPF

1V/A – 2V/A
1400 ÷ 3300 m3/h
KW 0,75 – 1,5
68 ÷ 72 dB

1VF/A – 2VF/A – 3VF/A
1400 ÷ 4000 m3/h
KW 0,75 – 1,5 – 2,2
68 ÷ 72 dB

1VPF/A–2VPF/A–3VPF/A

1VPF–2VPF–3VPF

ARNO C ARNO CF ARNO CPF

ARNO V/A ARNO VF/A ARNO VPF/A

ARNO V ARNO VF ARNO VPF

MESE DE LUCRU ECO

1648

1748

1620

PROIECTAT
ŞI

TESTAT
PENTRU MAŞINILE 
UNELTE DE ÎNALTĂ 
PRODUCTIVITATE

TEST 
teste riguroase 
pentru fi ecare 

unitate în parte

ÎNTREŢINERE
redusă
 uşoară 
 rapidă 

MONITORIZAREA VIZUALĂ A CONDIŢIILOR DE FILTRARE

ETAPELE DE FILTRARE
variabile în funcţie de tipul 

de poluant
şi natura

procesului de prelucrare

CONSTRUCTIV
solide
fi abile

efi ciente

TOATE MAŞINILE UNELTE Centre de prelucrare, Strunguri, Maşini de rectifi cat, Utilaje 
laser, Maşini de alezat, Maşini de frezat, Maşini de ascuţit, Maşini de fi letat, Utilaje de 
electroeroziune, Maşini de prelucrat la cald, Utilaje de spălat industriale, etc.

CEAŢĂ DE ULEI, FUM, MICROPULBERI

APLICABILITATE

POLUANŢI

Concentraţia reziduală a poluanţilor
la evacuare

< 0,1 mg/m3

Ceaţă de ulei integral,
amestecuri pulverizate

Ceaţă de ulei integral,
amestecuri pulverizate, 
fum, micro-ceaţă  

Model
Debit de aer 
Putere
Nivelul de zgomot
Poluanţi

Seria

Model
Debit de aer 
Putere
Nivelul de zgomot
Poluanţi

Seria

Ceaţă de ulei, 
amestecuri pulverizate, 
micro-pulberi   

Ceaţă de ulei, 

amestecuri pulverizate, fum, 

micro-ceaţă , micro-pulberi  

Model
Debit de aer 
Putere
Nivelul de zgomot
Poluanţi

Seria

Ceaţă de emulsie, pulberi Ceaţă de emulsie, fum, 
pulberi/micro-pulberi

Efi cienta fi ltrării
până la 99,97%

Efi cienta fi ltrării
până la 99,97%

ETAPA DE FILTRARE ABSOLUTĂ
FILTRU HEPA până la H13
Norma EN 1822
Norma DIN 53438
Particule <=0,01 µm

SISTEMUL DE PRE-FILTRARE
Modular, situat sub recondensator.
Pre-fi ltrează poluanţii lichizi în exces, praful 
şi pulberile, şi, mai ales, aşchiile. Reduce 
intervenţiile de întreţinere.

Pregătite pentru a fi  echipate cu 
CELULE CU CARBON ACTIV  
utilizate pentru eliminarea fumului şi a mirosurilor. 

INTERSCHIMBABILITATEA MODULELOR

RECUPERAREA LICHIDULUI DE RĂCIRE 
RE-CONDENSAT

Echipate cu un cărucior suport. Acest echipament previne difuzia contaminanţilor 
rezultaţi în urma sufl ării şi debavurării pieselor în mediul de lucru. Echipamentele 
sunt pregătite pentru a fi  dotate cu unităţi de aspirare şi fi ltrare a ceţii de ulei şi a 
pulberilor. Designul lor ergonomic şi ecranul de protecţie din Lexan transparent oferă 
un element esenţial în protejarea operatorului.

ÎNALT NIVEL DE CURĂŢENIE 
A MEDIULUI DE LUCRU

POLUANŢI CEAŢA DE ULEI, PULBERI ŞI MICRO-PULBERI

MASĂ DE LUCRU ECO-

Dimensiunile suprefeţei utile

Înălţimea mesei de lucru

1000 x 700 mm

850 mm reglabil

800 x 700 mm

850 mm reglabil

500 x 600 mm 

850 mm reglabil

MASĂ DE LUCRU ECO-
Dimensiunile suprefeţei utile

Înălţimea mesei de lucru

MASĂ DE LUCRU ECO-

Dimensiunile suprefeţei utile

Înălţimea mesei de lucru

MASĂ DE LUCRU ECO - 1648/1748 echipat cu
unitate de fi ltrare seria ARNO VF
MASĂ DE LUCRU ECO - 1648/1748 echipat cu
unitate de fi ltrare seria ARNO V
MASĂ DE LUCRU ECO - 1620 echipat cu
unitate de fi ltrare seria ECO

CARCASĂ IZOLATĂ FONIC

DEBAVURAREA ŞI SUFLAREA PIESELOR DEBAVURAREA JENŢILOR DIN ALIAJ

DEBAVURAREA PIESELOR MAGNEZIULUI DEBAVURAREA JENŢILOR DE MAGNEZIU



SERIA AR1415

AR1415/2 AR1415/4
2600 m3/h

1,5 KW
72 dB

4500 m3/h
3 KW
72 dB

SERIA AR1148

AR1148/2 AR1148/4
2600 m3/h

1,5 KW
72 dB

4500 m3/h
3 KW
72 dB

Documentaţie fotografi că exhaustivă pe site-ul nostru www.arfi ltrazioni.com

PROIECTAT PENTRU A ASIGURA 
UN MEDIU DE LUCRU FOARTE 
SIGUR (PULBERI DE MAGNEZIU, 
ALUMINIU)

Aspiră şi fi ltrează ceaţa de ulei şi pulberile rezultate în urma proceselor de prelucrare mixte 
(umede şi uscate). Special concepute pentru fi ltrarea pulberilor explozive (magneziu şi 
aluminiu).
ACEASTĂ UNITATE POATE FI CONECTATĂ LA MAI MULTE MAŞINI UNELTE SIMULTAN, ÎN FUNŢIE 
DE DEBITUL DE AER NECESAR PENTRU FIECARE MAŞINĂ.

APLICABILITATE
POLUANŢI

Utilaje laser, Centre de prelucrare, Strunguri, Maşini de rectifi cat, Maşini de polizat
CEAŢĂ DE ULEI ŞI MICROCEAŢĂ, FUM, PULBERI ŞI MICROPULBERI

Model

Debit de aer
Putere
Nivel de zgomot
ANTECAMERA DE EVACUARE A CONTAMINANŢILOR
prin spălarea pulberilor cu lichid nebulizat
(MINISPĂLĂTOR)
ETAPA DE FILTRARE ABSOLUTĂ
FILTRU HEPA până la H13
Norma EN 1822
Norma DIN 53438
Particule <=0,01 µm 

Pregătite pentru a fi  echipate cu:
CURAŢITORUL DE LICHID MOD. FL0899
pentru fi ltrarea lichidului utilizat la spălarea pulberilor şi a fumului. 
Lichidul purifi cat este recirculat în sistem prin intermediul unei 
pompe. Indicator pentru monitorizarea condiţiiler de fi ltrare.
Indicator al nivelului lichidului în rezervor.

Efi cienţa fi ltrării 
până la
99,97%

Efi cienţa fi ltrării 
până la
99,97%

Pregătite pentru a fi  echipate cu: ECHIPAMANTE DE 

ASIGURARE A CELUI MAI ÎNALT NIVEL DE SIGURANŢĂ  
pentru prelucrarea magneziului.

SISTEM SEMI-CENTRALIZAT

Efi cienţa fi ltrării 
până la
99,97%

Efi cienţa fi ltrării 
până la
99,97%

APLICABILITATE
POLUANŢI

Montate pe un cărucior, aspiră şi fi ltrează pulberile rezultate în urma proceselor de prelucrare 
uscate. 
ACEASTĂ UNITATE POATE FI CONECTATĂ LA MAI MULTE MAŞINI UNELTE SIMULTAN, ÎN FUNŢIE 
DE DEBITUL DE AER NECESAR PENTRU FIECARE MAŞINĂ .

Utilaje laser, Centre de prelucrare, Strunguri, Maşini de rectifi cat, Maşini de polizat, Maşini de 
frezat, maşini de ascuţit, etc.
PULBERI ŞI MICRO-PULBERI, FUM

Model

Debit de aer
Putere
Nivel de zgomot
ETAPA DE FILTRARE ABSOLUTĂ
FILTRU HEPA până la H13
Norma EN 1822
Norma DIN 53438
Particule <=0,01 µm 

Pregătite pentru a fi  echipate cu 4 CELULE CU CARBON 
ACTIV  utilizate pentru eliminarea fumului şi a mirosurilor. 



SERIA ECO

ECO ECO F
750 m3/h

67 dB
HP 0,5 – KW 0,37

ECO P ECO PF
500 m3/h

67 dB
HP 0,5 – KW 0,37

500 m3/h
67 dB

HP 0,5 – KW 0,37

500 m3/h
67 dB

HP 0,5 – KW 0,37

700 m3/h
HP 0,75 - KW 0,55
61 dB

ARF700 ARF700 FA
700 m3/h
HP 0,75 - KW 0,55
61 dB

SERIA ARF

SERIA ARPX

2400 m3/h
72 dB

1,5 KW

AR2PX AR2PX CAAR3PX AR3PX CA
3200 m3/h

74 dB
2,2 KW

2000 m3/h
70 dB

1,5 KW

3000 m3/h
72 dB

2,2 KW

SERIA ART

700  ÷  2400 m3/h
180 ÷ 230 mm/H2O
0,55 ÷ 1,5  KW
65 ÷ 72 dB

AR1T-AR2T-AR4T AR4T CON TRAMOGGIA
3800 m3/h
330 mm/H2O
3 KW
72 dB

O SOLUŢIE DE CALITATE, 
DIMENSIONATĂ REZONABIL

APLICABILITATE

POLUANŢI

Aspiră şi fi ltrează ceaţa de ulei, micro-pulberi şi fum produse în timpul proceselor de prelucrare 
umede sau uscate. 
Această serie este echipată cu un drenaj pentru recuperarea lichidului de răcire re-condensat.

Centre de prelucrare, Strunguri, Maşini de rectifi cat, Maşini de ascuţit, Maşini de alezat, Maşini 
de frezat, Maşini de fi letat, etc. 

Model

Debit de aer
Nivel de zgomot
Putere
ETAPA DE FILTRARE ABSOLUTĂ
FILTRU HEPA până la H13 
Norma EN 1822
Particule < 0,01 µm

Efi cienţa fi ltrării 
până la 99,97%

Efi cienţa fi ltrării 
până la 99,97%

SISTEMUL DE PRE-FILTRARE
Pre-fi ltrează poluanţii lichizi în exces, praful 
şi pulberile, şi, mai ales, aşchiile .

Efi cienţa fi ltrării 
99,97%

Efi cienţa fi ltrării 
99,97%

SOLUŢIA PERFECTĂ 
PENTRU UTILAJELE LASER 
ŞI DE ELECTROEROZIUNE

APLICABILITATE
PROCESE DE PRELUCRARE UMEDE ŞI 

USCATE

POLUANŢI
MICRO-PULBERI, FUM, ŞI MIROSURI

Model

Debit de aer
Putere
Nivel de zgomot

ETAPA DE FILTRARE ABSOLUTĂ
FILTRU HEPA H13
Norma EN 1822
Norma DIN 53438
Particule <=0,01 µm

CELULA CU CARBON ACTIV
pentru a elimina fumul şi mirosurile.

Efi cienţa 
fi ltrării până
 la 99,97%

Model

Debit de aer
Nivel de zgomot
Putere
ETAPA DE FILTRARE ABSOLUTĂ
VERSIUNEA “AE”
FILTRU HEPA până la H13
Norma EN 1822
Norma DIN 53438
Particule <=0,01 µm 

Efi cienţa 
fi ltrării până
 la 99,97%

PENTRU ATELIERE UNDE 
MATERIALUL DE PRELUCRAT 
SE SCHIMBĂ PERIODIC. 

APLICABILITATE

POLUANŢI

Montat pe cărucior, aspiră şi fi ltrează pulberile rezultate în urma proceselor de prelucrare uscată, 
când sunt necesare debite de aer semnifi cative şi nu se produc cantităţi foarte mari de pulberi. 
Datorită versatilităţii, modularităţii şi mobilităţii, aceste unităţi sunt potrivite pentru atelierele 
care schimbă destul de des materialele de prelucrat. 

PULBERI USCATE, FUM, MIROSURI

2 CELULE CU CARBON ACTIV
pentru eliminarea fumului şi a mirosurilor
VERSIUNEA “N”
drenaj şi rezervor pentru colectarea 
lichidului de răcire recondensat

Model

Debit de aer
Presiune
Putere
Nivel de zgomot
CARCASĂ IZOLATĂ FONIC
AGITATOR MECANIC 
Opţional: control pneumatic.
TRANSPORTOR
Pentru a transporta pulberile într-un 
sac.

ÎN SPECIAL PENTRU 
PROCESE DE PRELUCRARE A 
GRAFITULUI

Se poate monta pe cărucior, aspiră şi fi ltrează pulberile rezultate în urma proceselor de prelucrare 
uscată. Efi cienţa fi ltrării se menţine constantă prin intermediul unui sistem manual de curăţare, 
acţionat de un agitator mecanic.. Pulberea se colecteză într-o cutie, care se poate îndepărta uşor.

APLICABILITATE

POLUANŢI

Centre de prelucrare, Strunguri, Maşini de rectifi cat, Utilaje laser, Maşini de alezat, Maşini de 
frezat, Maşini de ascuţit, Maşini de fi letat

Centre de prelucrare, Strunguri, Maşini de rectifi cat, Utilaje laser, Maşini de alezat, Maşini de 
frezat, Maşini de ascuţit, Maşini de fi letat

Pregătit pentru a fi  echipat cu:
BRAŢ DE ASPIRARE ARTICULAT 
CU AUTO-SUSŢINERE

PULBERI USCAŢI

CEŢĂ DE ULEI, FUM, MICROPULBERI


