
Pǎmântul este un paradis. Iadul este sa nu realizezi.

SISTEME DE FILTRARE CEAT,A DE ULEI, FUM S, I PULBERI pentru MAS, INI UNELTE



Aplicati în industria mecanica



Echipamente pentru Masini Unelte
 de mare productie pana 
la 3 schimburi de munca

complet    modulare
solide   fiabile   eficiente

Intretinere redusa usoara rapida anuala

Declaratii de conformitate constructive si ambientale

NORMATIVE CE
Directiva

  2006/42/CE

NORME EN ISO 
12100/10

EN 60204-1

All.Tecnico 32/2
Reg. Lombardia 
del 10/01/12

NORME EUROPENE EN 1882 
eficienta de filtrare
Pănă la 99,995%

NORME IEC 60034
MOTOARE IE2 (randament ridicat)
MOTOARE IE3 (randament premium)

Aplicabilitate

TOATE MAŞINILE UNELTE
Centre de prelucrare, Strunguri, Maşini de rectificat, Utilaje laser, Maşini de alezat, Maşini de frezat, 

Maşini de ascuţit, Utilaje de electroeroziune, Maşini de prelucrat la cald, Utilaje de spălat industriale, etc.

POLUANTI
CEAŢĂ DE ULEI – FUM

MICROPULBERI

Constructie modularǎ

Principiul de functionare

SERIA “Basic” SERIA “Plus”

Specificatii Tehnice
FILTrArE dE MArE / dE îNALTă 
EFIcIENță 99,995%
EN 1822 - Particule> 0,15 µ

Poate fi dotat Dotat de serie Dotat de serie

MONITOrIzArEA vIzUALă A FILTrELOr Poate fi dotat Dotat de serie Dotat de serie

SISTEMUL DE PRE-FILTRARE
Pre-filtrează poluanţii lichizi în exces, 
praful şi pulberile, şi mai ales aşchiile.

Poate fi dotat Poate fi dotat Dotat de serie

CELULE CU CARBUNI ACTIV 
Elimină fumul si mirosurile Poate fi dotat Poate fi dotat Poate fi dotat

ULEI – SPRAY MIX ARNO C ARNO CF ARNO CPF

Modele        1C – 2C – 3C 1CF – 2CF – 3CF 1CPF – 2CPF – 3CPF

Debit aer max 1000÷3100 m3/h 1000÷3100 m3/h 800÷2500 m3/h

Putere (motor IE2) 0,75 – 1,5 – 2,2 KW 0,75 – 1,5 – 2,2 KW 0,75 – 1,5 – 2,2 KW

Nivel de zgomot 68÷72 dB 67÷72 dB 67÷72 dB

ULEI /EMULSIE ARNO V/A ARNO VFA ARNO VPF/A

Modele       0VA - 1VA – 2VA – 3VA 0VFA - 1VFA – 2VFA – 3VFA 1VPFA – 2VPFA – 3VPFA

Debit aer max 850÷4000 m3/h 850÷4000 m3/h 1100÷3200 m3/h

Putere (motor IE2) 0,55 – 0,75 – 1,5 – 2,2 KW 0,55 – 0,75 – 1,5 – 2,2 KW 0,75 – 1,5 – 2,2 KW

Nivel de zgomot 68÷72 dB 68÷72 dB 68÷72 dB

EMULSIE ARNO V ARNO VF ARNO VPF

Modele       1V – 2V – 3V 1VF – 2VF – 3VF 1VPF – 2VPF – 3VPF

Debit aer max 1400÷4000 m3/h 1400÷4000 m3/h 1100÷3200 m3/h

Putere (motor IE2) 0,75 – 1,5 – 2,2 KW 0,75 – 1,5 – 2,2 KW 0,75 – 1,5 – 2,2 KW

Nivel de zgomot 68÷72 dB 68÷72 dB 68÷72 dB
AR Filtrazioni reserves the right to make, at any moment and without notice, any change necessary to improve its products. The technical data of this sheet are not binding.
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O solutie de calitate
continuta in pret si dimensiuni

  Modulare 

Întretinere anuala simpla 
,redusa si usoara

Declaratii de conformitate constructive si ambientale

NORMATIVE CE
Directiva 2006/42/CE

NORME EN ISO
12100/10 EN 60204-1

All. Tecnico 32/2
Reg. Lombardia del 10/01/12

NORME EUROPENE EN 1882 
eficienta de filtrare Pănă la 99,995%

Aplicabilitate

TOATE MAŞINILE UNELTE
Centre de prelucrare, Strunguri, Maşini de rectificat etc.

POLUANTI
CEAŢĂ DE ULEI – FUM - MICROPULBERI

Constructie modulară

Principiul de functionare

SERIA “Basic” SERIA “Plus”

Depuratoare de aer ECO

FILTrArE dE MArE / dE îNALTă 
EFIcIENță 99,995%
EEN 1822 - Particule> 0,15 µ

Poate fi dotat Poate fi dotat Dotat de serie Dotat de serie

SISTEMUL DE PRE-FILTRARE 
Pre-filtrează poluanţii si praful Dotat de serie Dotat de serie

MONITOrIzArEA vIzUALă A FILTrELOr Poate fi dotat Poate fi dotat Dotat de serie Dotat de serie

TAbLOU dE cOMANdă Poate fi dotat Poate fi dotat Dotat de serie Dotat de serie

Depuratoare de aer ECO TWO

FILTrArE dE MArE / dE îNALTă 
EFIcIENță 99,995%
EN 1822 - Particule> 0,15 µ

Poate fi dotat Poate fi dotat Dotat de serie Dotat de serie

SISTEMUL DE PRE-FILTRARE 
Pre-filtrează poluanţii si praful Dotat de serie Dotat de serie

MONITOrIzArEA vIzUALă A FILTrELOr Dotat de serie Dotat de serie Dotat de serie Dotat de serie

TABLOU DE COMANDA Poate fi dotat Poate fi dotat Dotat de serie Dotat de serie

ULEI – EMULSIE ECO - ECO TWO ECOP - ECO TWOP ECOF - ECO TWOF ECOPF - ECO TWO PF

Debit de max 700 - 1100 m3/h 500 - 950 m3/h 500 - 1000 m3/h 500 - 850 m3/h

Putere KW 0,37 – 0,55 KW 0,37 – 0,55 KW 0,37 – 0,55 KW 0,37 – 0,55

Nivel de zgomot 67÷68 dB 67÷68 dB 67÷68 dB 67÷68 dB
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AR Filtrazioni reserves the right to make, at any moment and without notice, any change necessary to improve its products. The technical data of this sheet are not binding.
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Depuratoare 
de aer Specificati tehnice Modele Aplicabilitate

ARF 700 ArF 900 fumuri - micropulberi - mirosuri

Debit aer max 700 m3/h 900 m3/h

Utilaje 
laser,electroeroziune 

si prelucrarea 
materialelor pretioase  

Întret,inere us,oară 
si recuperarea 

materialelor pret,ioase

Putere 0,55 KW 0,75 KW
(motor IE2)

Nivel de zgomot 61 dB 61 dB

FILTrArE dE MArE / îNALTă 
EFIcIENță 99,995%
EN 1822 - Particule> 0,15 µ 

Dotat de serie Dotat de serie

cELULA cU cărbUNI AcTIvI
Elimina fumul si mirosurile

VERS. FA
Dotat de serie

VERS. FA
Dotat de serie

VERSIUNE CU SAC  
Pentru depozitarea prafului Optional Optional

MINI SPăLăTOr Optional Optional

BRAT DE ASPIRATIE ARTICULAT 
CU AUTO-SUSTINERE Optional Optional
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AR2PX
AR3PX

AR2PX CA
AR3PX CA

Nebbie oleose - fumi
polveri - odori

Debit aer max 2400  m3/h
3200  m3/h

2000  m3/h
3000  m3/h

Flexibil  
(pentru prelucrări 
mixte si periodice)

Versatil

Usor de mutat 
de la o masină la alta

Putere (motor IE2) 1,5 - 2,2 KW 1,5 - 2,2 KW

Nivel de zgomot 72 - 74 dB 70 - 72 dB

FILTrArE dE MArE / îNALTă 
EFIcIENță 99,995% 
EN 1822 - Particule> 0,15 µ

VERS. AE/AEM
Dotat de serie

VERS. AE/AEM
Dotat de serie

dUbLă cELULă cU cărbUNI AcTIvI
Elimina mirosurile si fumurile Poate fi dotat Poate fi dotat

DRENAJ SI REZERVOR 
Pentru recoltarea uleiului recondensat

VERS. N 
Dotat de serie

VERS. N 
Dotat de serie

BRAT DE ASPIRATIE ARTICULAT 
CU AUTO-SUSTINERE Poate fi dotat Poate fi dotat
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AR
1T-2T-4T

AR4T
C/AGITATOR Pulberi uscați

Debit aer max 700÷3200 m3/h 3200 m3/h

Pentru prelucrarea 
grafitului

Optim raport 
calitate / pret

Presiune 180÷330 mm/H2O 330 mm/H2O

Putere (motor IE2)   0,55÷3 KW 3 KW

Nivel de Zgomot 65÷72 dB 72 dB

FILTrArE dE MArE / îNALTă 
EFIcIENță 99,995% 
EN 1822 - Particule> 0,15 µ

Optional Optional

cArcASă IzOLATA FONIc Dotat de serie Dotat de serie

AGITATOR MECANIC
control pneumatic. Opțional Dotat de serie Dotat de serie

TRANSPORTOR
Pentru a transporta pulberi într-un sac - Dotat de serie

AR Filtrazioni reserves the right to make, at any moment and without notice, any change necessary to improve its products. The technical data of this sheet are not binding.
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Depuratoare 
de aer Specificati tehnice Modele Aplicabilitate

Ar 1415/2 Ar 1415/4 Ceață de ulei - fum -
 polberi - mirosuri

Debit aer max 2600 m3/h 3800 m3/h

Pulberi de magneziu, 
aluminiu si titan

Maxima siguranta 

Modulară  

Sisteme centralizate

Putere (motor IE2) 1,5 KW 3 KW

Nivel de zgomot 72 dB 76 dB

MINI SPăLăTOr
Camera de pre-filtrare cu apă Dotat de serie Dotat de serie

FILTrArE dE MArE / îNALTă 
EFIcIENță 99,995% 
EN 1822 - Particule> 0,15 µ

Dotat de serie Dotat de serie

cELULA cU cărbUNI AcTIvI
Elimina mirosurile Optional Optional

cArcASă IzOLATă FONIc Poate fi dotat Poate fi dotat

cUrăTăTOrUL cU LIcHId Poate fi dotat Poate fi dotat

dISPOzITIvE dE MAXIMă SIGUrANță
Prevenirea incendilor Poate fi dotat Poate fi dotat
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Ar2372/5,5 Ar2372/7,5 Ceață de ulei - fum
pulberi si mirosuri

Debit aer max 4000  m3/h 6000  m3/h

Pulberi de magneziu, 
aluminiu si titan 

Maxima siguranta 

Modulară 

Sisteme mari 
si centralizate

Putere  (motor IE2) 4 KW 5,5 KW

Nivel de zgomot 78 dB 80 dB

MINI SPăLăTOr
Camera de pre-filtrare cu apă Dotat de serie Dotat de serie

FILTrArE dE MArE / îNALTă 
EFIcIENță 99,995% 
EN 1822 - Particule> 0,15 µ

Dotat de serie Dotat de serie

dUbLă cELULă cU cărbUNI AcTIvI
Elimina mirosurile si fumurile Optional Optional

cArcASă IzOLATă FONIc Poate fi dotat Poate fi dotat

cUrățăTOrUL cU LIcHId Poate fi dotat Poate fi dotat

dISPOzITIvE dE MAXIMă SIGUrANță
Prevenirea incendilor Poate fi dotat Poate fi dotat
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4c56 8c56 Ceață de ulei - microceață

Debit aer max 2000÷5000 m3/h 5000÷10000 m3/h

Sisteme mari 
si centralizate

Maximă sigurant, ă

Modulară

Poate fi centralizat

Putere (motor IE2)   4÷5,5 KW   5,5÷7,5 KW

Nivel de zgomot 70÷76 dB 76÷80 dB

MINI SPăLăTOr
Camera de pre-filtrare cu apă Poate fi dotat Poate fi dotat

FILTrArE dE MArE / îNALTă 
EFIcIENță 99,995% 
EN 1822 - Particule> 0,15 µ

Dotat de serie Dotat de serie

cArcASă IzOLATă FONIc Dotat de serie Poate fi dotat

dISPOzITIvE dE MAXIMă SIGUrANță
Prevenirea incendilor Poate fi dotat Poate fi dotat

AR Filtrazioni reserves the right to make, at any moment and without notice, any change necessary to improve its products. The technical data of this sheet are not binding.
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Depuratoare
 de aer Specificati tehnice Modele Aplicabilitate

AR 1148/2 AR 1148/4 Pulberi uscati - Fumuri

Debit aer max 2600 m3/h 3800 m3/h

Centralizate 

Modulare

Putere (motor IE2) 1,5 KW 3 KW

Nivel de zgomot 72 dB 76 dB

FILTrArE dE MArE / îNALTă 
EFIcIENță 99,995% 
EN 1822 - Particule> 0,15 µ

Dotat de serie Dotat de serie

dUbLă cELULă cU cărbUNI AcTIvI
Elimina mirosurile si fumurile Optional Optional

cArcASă IzOLATă FONIc Poate fi dotat Poate fi dotat

BRAT DE ASPIRATIE ARTICULAT 
CU AUTO-SUSTINERE Optional Optional

S
ER

IA
 A

R
 2

28
9

Ar 2289/2 Ar 2289/4 Pulberi uscai micro pulberi

PortatDebit aer max 2600 m3/h 3800 m3/h Stat,ii de lucru s,lefuire 
s,i periere 

folosesc paste abrazive

Pre-filtrare direct 
in sac ideal pentru 

recuperarea metalelor 
pretioase

Putere  (motor IE2) 1,5 KW 3 KW

Nivel de zgomot 72 dB 76 dB

FILTrArE dE MArE / îNALTă 
EFIcIENță 99,995% 
EN 1822 - Particule> 0,15 µ

Dotat de serie Dotat de serie

dUbLă cELULă cU cărbUNI AcTIvI
Elimina mirosurile si fumurile Optional Optional

cArcASă IzOLATă FONIc Poate fi dotat Poate fi dotat
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Ar 2971/2 Ar 2971/4 Pulberi uscati

Debit aer max 2600 m3/h 3800 m3/h

Stat,ii de lucru s,lefuire 
s,i periere 

folosesc paste abrazive

Transportor
Pentru a transporta 
pulberi într-un sac

Putere (motor IE2) 1,5 KW 3 KW

Nivel de zgomot 72 dB 76 dB

FILTrArE dE MArE / îNALTă 
EFIcIENță 99,995% 
EN 1822 - Particule> 0,15 µ

Dotat de serie Dotat de serie

cArcASă IzOLATă FONIc Poate fi dotat Poate fi dotat

BRAT DE ASPIRATIE ARTICULAT 
CU AUTO-SUSTINERE Optional Optional

M
ES

E 
D

E 
LU

C
R
U

Desen Aplicabilitate Plan de lucru

Curăt,enia maximă a 
mediului de lucru în 

timpul operat,iunilor de 
suflare s, i debavurare 

piese 

Design ergonomic 

Ecran de protect,ie

Lătime mm H mm Adănc. mm

2838 ARNO 1/2/3 1000 850 700

3328 ARNO 1 850 850 700

3500 ECO
ECO TWO 700 850 600

1620 ECO
ECO TWO 500 850 600

AR Filtrazioni reserves the right to make, at any moment and without notice, any change necessary to improve its products. The technical data of this sheet are not binding.



Cerul este al tau
,aparal! Noi iti dam o mana de ajutor

Infiintata in 1995, 
proiectează și produce 
instalați de nouă 
generație complet 
“Made in Italy”, 
pentru colectarea și 
purificarea de poluanți 
atmosferici în cadrul 
atelierelor, cu referire 
în special la sectorul 
de mașini-unelte.  

Sediul central este în Bergamo, cu o suprafață de 3500 mp și are douăzeci de angajați.   

✓  Conversia mașinilor unelte în mijloace de producție ecologice și nepoluante este si rămăne motivația pentru AR 
FILTRAZIONI.

✓  Proiectarea orientată tehnologic și atent la “Green” este pulsul ei puternic.. 

Compania are o bună rețea internațională de distribuție, oferă și garantează clienților săi asistență pre- si post vănzare.

AR FILTRAZIONI SRL - VIA DELL’INDUSTRIA 59/61 - 24126 BERGAMO - ITALIA
Tel. +39 035 533  822 - fax +39 035 533 824 - marketing@arfiltrazioni.it - www.arfiltrazioni.it

PRODUSELE

∑
          Filtrare mecanică si coalescență cu eficiență foarte ridicată de până la 99,995%

          Respect pentru ecosistem cu reducerea emisiilor de CO2

          Respect pentru personal: ofera un mediu de lucru sănătos și fără contaminați

          Totală conformitate cu legile și reglementările mai stricte referitoare la siguranță

          Protejează părțile sensibile ale masinii, asigurând precizie 

          Recuperează aproximativ 80% din uleiul condensat
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